<cHOFMANN

PLASTICS
DATOS TECNICOS CODIGO DE PRODUCTO

Fondo 1.9 pulg. / 4.826 cm TF-1.9 (Charola estandar de polipropileno)

BTF-1.9 (Charola con pelicula protectora de
Grosor minimo de los costados 0.3mm EVOH de alta barrera)
Grosor minimo del fondo 0.4mm
Peso 62.0+179
Estructura TF-1.9: PP

BTF-1.9: PP/EVOH/PE
10.28(AL
Colores Disponible en blanco, negro (AL
y translucido T
1.94(A)
1
RECOMENDACIONES \
) 12.48(L)

Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno
la produccion.
CERTIFICACIONES
Los materiales virgenes estan aprobados para entrar en contacto
con alimentos y cumplen con las normas de la FDA (Administracion

de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) y la HPFB (Divisiéon de
Productos Naturistas y Alimentos del Ministerio de Salud de Canada).

DIMENSIONES PULGADAS
Las condiciones de manejo pueden variar de un cliente a otro. Se Aliure ae o darelh el
recomienda hacer pruebas durante el proceso de desapilado, envasado, '
canalizacion en bandas transportadoras, paletizacién, almacenaje, (48.3 £ 1.8 mm)
transporte y utilizacidon por intermediarios y consumidores. Las Longitud de la charola 12.48
especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Comuniquese (3170 + 21 mm)
con su representante de Hofmann para verificar estos datos. Ao de e e el 1025

(264.2 £ 1.3 mm)

EMPACADO DE CHAROLAS VACIAS:
Bultos por caja gaylord: 24

Charolas por bulto: 50
Cantidad por caja gaylord: 1200

APPROVED
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